
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Lățime
(mm)

Lungime
(mm)

Dimensiune placă
(mm)

Ø maxim mănunchi
(mm)

Ø minim mănunchi
(mm)

Rezistență minimă la tracțiune
(N) 

BT11125 2,5 110 20 x 9 22 3 80 100/2500

Specificații

UL 94 V2IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

natural
poliamidă (PA 6.6)MATERIAL:

CULOARE:

TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -40 °C a +85 °C

TEMPERATURĂ MINIMĂ DE INSTALARE: -10 °C

REZISTENȚĂ CHIMICĂ: rezistență bună la baze, uleiuri, grăsimi, solvenți pe bază de cloruri. Rezistență limitată la acizi. Nu rezistent la
fenoli

CONFORM STD: EN 62275:2015-02

CLASIFICARE: tip 1 (EN)

ASAMBLARE: deschideți ambalajul imediat înainte de utilizare

BT11125Cod produs:

Familie de produse: Bride - Bride pentru cabluri din nylon

Descriere: FAȘETE NYLON · CU PLACĂ DE MARCARE EXTERNĂ

Imagine

No.

Versiune

11FA08CFisa tehnica
V01.0


