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file n° E 223175

Cod Lățime
(mm)

Lungime
(mm)

Ø maxim mănunchi
(mm)

Ø minim mănunchi
(mm)

Rezistență minimă la tracțiune
(N) 

N2412 12,4 230 57 9 1200

100/100
N4912 12,4 480 136,5 9 1200

N7412 12,4 730 216,1 9 1200

N8912 12,4 880 263,9 9 1200

N1012 12,4 1000 305 9 1200

Specificații

negru
poliamidă (PA 6.6) + carbon negruMATERIAL:

CULOARE:
TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -40 °C a +85 °C

TEMPERATURĂ MINIMĂ DE INSTALARE: -10 °C

REZISTENȚĂ CHIMICĂ: rezistență bună la baze, uleiuri, grăsimi, solvenți pe bază de cloruri. Rezistență limitată la acizi. Nu rezistent la
fenoli

CONFORM STD: EN 62275:2015-02

CLASIFICARE: tip 1 (EN), tip 21(UL)

ASAMBLARE: deschideți ambalajul imediat înainte de utilizare

N2412, N4912, N7412, N8912, N1012Cod produs:

Familie de produse: Bride - Bride din nailon rezistente la UV

Descriere: FAȘETE NYLON REZISTENTE LA UV · PENTRU ÎNCĂRCĂTURI GRELE

Imagine

No.

Versiune

11FA09AFisa tehnica
V01.0


