
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

file n° E 223175

Codice Larghezza
(mm)

Lunghezza
(mm)

Ø max di serraggio
(mm)

Ø min di serraggio
(mm)

Resistenza minima di trazione
(N) 

S1345 4,6 125 38 15 890

100/100

S2045 4,6 200 61,9 15 890

S3045 4,6 290 90,6 15 890

S3745 4,6 360 112,8 15 890

S5245 4,6 520 163,8 15 890

S6845 4,6 680 214,8 15 890

S8445 4,6 840 265,7 15 890

S2079 7,9 200 61,9 15 1500

100/100

S3079 7,9 290 90,6 15 1500

S3779 7,9 360 112,8 15 1500

S5079 7,9 520 163,8 15 1500

S6879 7,9 680 214,8 15 1500

S8479 7,9 840 265,7 15 1500

S1079 7,9 1010 319 15 1500

Specifiche

non infiammabileLIVELLO AUTOESTINGUENZA:

0,25 ± 0,05 mm
acciaio inox AISI 304MATERIALE:

SPESSORE:

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO: a sfera

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -60 °C a +300 °C

TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -60 °C

PLENUM RATING: AH-1

RESISTENZA AI RAGGI UV: eccellente

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: eccellente

NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02

CLASSIFICAZIONE: tipo 2 (EN), tipo 2 (UL)

S1345, S2045, S3045, S3745, S5245, S6845, S8445, S2079, S3079, S3779, S5079, S6879, S8479, S1079Codici articolo:

Famiglia prodotto: Fascette - Fascette in acciaio inox

Descrizione: FASCETTE IN ACCIAIO INOX · AUTOBLOCCANTI

Immagine

No.

Versione

11FC01AScheda tecnica
V01.2


