
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

file n° E 223175

Cod Lățime
(mm)

Lungime
(mm)

Ø maxim mănunchi
(mm)

Ø minim mănunchi
(mm)

Rezistență minimă la tracțiune
(N) 

S1345 4,6 125 38 15 890

100/100

S2045 4,6 200 61,9 15 890

S3045 4,6 290 90,6 15 890

S3745 4,6 360 112,8 15 890

S5245 4,6 520 163,8 15 890

S6845 4,6 680 214,8 15 890

S8445 4,6 840 265,7 15 890

S2079 7,9 200 61,9 15 1500

100/100

S3079 7,9 290 90,6 15 1500

S3779 7,9 360 112,8 15 1500

S5079 7,9 520 163,8 15 1500

S6879 7,9 680 214,8 15 1500

S8479 7,9 840 265,7 15 1500

S1079 7,9 1010 319 15 1500

Specificații

neinflamabilIZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

0,25 ± 0,05 mm
oțel inoxidabil AISI 304MATERIAL:

GROSIME:

MECANISM DE BLOCARE: minge

TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -60 °C a +300 °C

TEMPERATURĂ MINIMĂ DE INSTALARE: -60 °C

CLASIFICARE PENTRU PLENUM: AH-1

REZISTENȚĂ LA RAZE UV: excelent

REZISTENȚĂ CHIMICĂ: excelent

CONFORM STD: EN 62275:2015-02

CLASIFICARE: tip 2(EN), tip 3 (UL)

S1345, S2045, S3045, S3745, S5245, S6845, S8445, S2079, S3079, S3779, S5079, S6879, S8479, S1079Cod produs:

Familie de produse: Bride - Bride pentru cabluri din oțel inoxidabil

Descriere: FAȘETE DIN OȚEL INOXIDABIL · AUTO-LOCK

Imagine

No.

Versiune

11FC01AFisa tehnica
V01.2


