
Specyfikacja techniczna
11TA01A

No.

Wersja
V01.2

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG)

Do śruby
Ø śruby
(mm)

Do śruby
Rozmiar szpilki

W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

S1
(mm) 

01101 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 2.5 #3 8 17,2 5,2 1,9 2,6 0,8

200/2000

01107 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 3 #4 8 17,2 5,2 1,9 3,2 0,8

01113 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 3.5 #6 8 17,2 5,2 1,9 3,7 0,8

01119 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 4 #8 7,4 15,4 5,2 1,9 4,3 0,8

01125 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 5 #10 8,5 17,4 5,2 1,9 5,2 0,8

01131 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 6 #12 10 18,5 5,2 1,9 6,2 0,8

01137 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 8 5/16" 14 25 5,2 1,9 8,2 0,8

01143 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 10 3/8" 14 25 5,2 1,9 10,5 0,8

01201 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 2.5 #3 8 17,2 5,2 2,4 2,6 0,8

200/2000

01207 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 3 #4 8 17,2 5,2 2,4 3,2 0,8

01213 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 3.5 #6 8 17,2 5,2 2,4 3,7 0,8

01219 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 4 #8 8 15,7 5,2 2,4 4,3 0,8

01225 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 5 #10 9 17,2 5,2 2,4 5,2 0,8

01231 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 6 #12 10,5 20,3 5,2 2,4 6,2 0,8

01237 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 8 5/16" 13 24,4 5,2 2,4 8,2 0,8

01243 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 10 3/8" 15 26,8 5,2 2,4 10,5 0,8

01313 4 ÷ 6 (12 - 10) 3.5 #6 8 18,7 6,5 3,5 3,7 1

100/1000

01319 4 ÷ 6 (12 - 10) 4 #8 8 18,7 6,5 3,5 4,2 1

01325 4 ÷ 6 (12 - 10) 5 #10 10 20 6,5 3,5 5,2 1

01331 4 ÷ 6 (12 - 10) 6 #12 11 21,8 6,5 3,5 6,2 1

01337 4 ÷ 6 (12 - 10) 8 5/16" 15 29,3 6,5 3,5 8,2 1

01343 4 ÷ 6 (12 - 10) 10 3/8" 19 32 6,5 3,5 10,5 1

Dane techniczne

miedź cynowanaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:
TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · NIEIZOLOWANE Z BLACHY · OCZKOWEOpis:

Końcówki - Końcówki kablowe z blachy nieizolowaneRodzina produktów:

Kod towaru: 01101, 01107, 01113, 01119, 01125, 01131, 01137, 01143, 01201, 01207, 01213, 01219, 01225, 01231, 01237, 01243,
01313, 01319, 01325, 01331, 01337, 01343
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Obrazy wymiaryObraz


