
Scheda tecnica
11TA01B

No.

Versione
V01.0

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Sezione
(mm²)

Sezione
(AWG/MCM)

Per vite
Ø vite
(mm)

Per vite
Stud size

W1
(mm)

W2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

D1
(mm)

S1
(mm) 

01102 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 2.5 #3 5,6 2,6 14,6 5,2 1,9 0,8

200/2000

01108 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 3 #4 5,6 3,2 14,6 5,2 1,9 0,8

01114 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 3.5 #6 6,5 3,7 14,9 5,2 1,9 0,8

01120 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 4 #8 6,5 4,2 15,7 5,2 1,9 0,8

01126 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 5 #10 8 5,2 16,2 5,2 1,9 0,8

01132 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 6 #12 9,2 6,2 17,5 5,2 1,9 0,8

01202 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 2.5 #3 5,6 2,6 17,2 5,2 2,4 0,8

200/2000

01208 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 3 #4 5,6 3,2 17,2 5,2 2,4 0,8

01214 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 3.5 #6 6,5 3,7 14,3 5,2 2,4 0,8

01220 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 4 #8 6,5 4,2 15,7 5,2 2,4 0,8

01226 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 5 #10 9,1 5,2 19,2 5,2 2,4 0,8

01232 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 6 #12 10 6,2 21 5,2 2,4 0,8

01314 4 ÷ 6 (12 - 10) 3.5 #6 8 3,7 19,6 6,5 3,5 1

100/1000

01320 4 ÷ 6 (12 - 10) 4 #8 8 4,2 18,6 6,5 3,5 1

01326 4 ÷ 6 (12 - 10) 5 #10 9 5,2 21,1 6,5 3,5 1

01332 4 ÷ 6 (12 - 10) 6 #12 11 6,2 22,3 6,5 3,5 1

01338 4 ÷ 6 (12 - 10) 8 5/16" 15,2 8,2 27,5 6,5 3,5 1

01344 4 ÷ 6 (12 - 10) 10 3/8" 19 10,2 30,2 6,5 3,5 1

Specifiche

rame stagnatoMATERIALE TERMINALE:
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI DA LASTRA · FORCELLADescrizione:

Terminali - Capicorda non isolati da lastraFamiglia prodotto:

Codici articolo: 01102, 01108, 01114, 01120, 01126, 01132, 01202, 01208, 01214, 01220, 01226, 01232, 01314, 01320, 01326, 01332,
01338, 01344
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Disegno tecnicoImmagine


