
Specyfikacja techniczna
11TA01C

No.

Wersja
V01.0

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG)

W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

D1
(mm) 

01150 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 1,8 17,3 5,2 12 1,8
200/2000

01151 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 1,8 14,2 5,2 9 1,8

01250 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 1,8 17,3 5,2 12 2,4
200/2000

01251 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 1,8 14,2 5,2 9 2,4

01350 4 ÷ 6 (12 - 10) 2,6 20,5 6,5 12,5 3,6 100/1000

Dane techniczne

miedź cynowanaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:
TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · NIEIZOLOWANE Z BLACHY · IGIEŁKOWEOpis:

Końcówki - Końcówki kablowe z blachy nieizolowaneRodzina produktów:

Kod towaru: 01150, 01151, 01250, 01251, 01350
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Obrazy wymiaryObraz


