
11TA04BScheda tecnica

No.

Versione
V01.9

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Sezione rigido
(mm²)

Sezione rigido
(AWG/MCM)

Sezione flessibile
(mm²)

Sezione flessibile
(AWG/MCM)

Per vite
Ø vite
(mm)

Per vite
Stud size

N. esagono matrice W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

Per conduttori classe 

014191 10 (8) 10 (8) 5 #10 7 10 26,5 9,5 6,3 5 7 5 5,2 1, 2,
5, 6

100/100

014311 10 (8) 10 (8) 6 #12 7 11 28 9,5 6,5 5,5 7 5 6,3 1, 2,
5, 6

014371 10 (8) 10 (8) 8 5/16" 7 13,6 31,5 9,5 8,8 6,2 7 5 8,5 1, 2,
5, 6

014431 10 (8) 10 (8) 10 3/8" 7 17,2 34 9,5 9,6 9,5 7 5 10,5 1, 2,
5, 6

014491 10 (8) 10 (8) 12 1/2" 7 17 34,1 9,5 9,3 9,3 7 5 12,2 1, 2,
5, 6

015251 16 (6) 16 (6) 5 #10 7,5 11,5 30,5 11 8,7 6,3 8 6 5,3 1, 2,
5, 6

100/100

015311 16 (6) 16 (6) 6 #12 7,5 11,5 31 11 8,5 6 8 6 6,5 1, 2,
5, 6

015371 16 (6) 16 (6) 8 5/16" 7,5 15 36 12 9 8 8 6 8,5 1, 2,
5, 6

015431 16 (6) 16 (6) 10 3/8" 7,5 17,5 38,5 12 10,5 10 8 6 10,5 1, 2,
5, 6

015491 16 (6) 16 (6) 12 1/2" 7,5 17,5 39 12 10,5 10 8 6 13 1, 2,
5, 6

016251 25 (4) 25 (4) 5 #10 9 14 35,5 13,5 10 7 9,5 7 5,2 1, 2,
5, 6

100/100

016311 25 (4) 25 (4) 6 #12 9 14 35,5 13,5 10 7 9,5 7 6,3 1, 2,
5, 6

016371 25 (4) 25 (4) 8 5/16" 9 14 35,5 13,5 10 8 9,5 7 8,4 1, 2,
5, 6

016431 25 (4) 25 (4) 10 3/8" 9 17 39,5 14 10,5 9,5 9,5 7 10,5 1, 2,
5, 6

016491 25 (4) 25 (4) 12 1/2" 9 18,5 39,5 14 11 9,5 9,5 7 13 1, 2,
5, 6

017311 35 (2) 35 (2) 6 #12 11 17 37 15 9,5 6 11,5 8,5 6,4 1, 2,
5

100/100
017371 35 (2) 35 (2) 8 5/16" 11 17 41,5 15 10,5 10 11,5 8,5 8,5 1, 2,

5

017431 35 (2) 35 (2) 10 3/8" 11 17 45 15 12 9,5 11,5 8,5 10,5 1, 2,
5

017491 35 (2) 35 (2) 12 1/2" 11 20 46 15 14 11,5 11,5 8,5 13 1, 2,
5

018311 50 (1/0) 50 (1/0) 6 #12 12 18,7 45,5 18 9 9 13 10 6,4 1, 2,
5

100/100

018371 50 (1/0) 50 (1/0) 8 5/16" 12 18,7 47,5 18 10 10 13 10 8,4 1, 2,
5

018431 50 (1/0) 50 (1/0) 10 3/8" 12 18,7 49,5 18 11 11 13 10 10,5 1, 2,
5

018491 50 (1/0) 50 (1/0) 12 1/2" 12 21 53 18 15,3 12 13 10 12,5 1, 2,
5

018551 50 (1/0) 50 (1/0) 14 9/16" 12 22 53 17 15,3 12 13 10 14,5 1, 2,
5

019311 70 (2/0) 70 (2/0) 6 #12 14 21,8 51 20,5 11 10 15 12 6,5 1, 2,
5

100/100

019371 70 (2/0) 70 (2/0) 8 5/16" 14 21,8 51 20,5 11 10 15 12 8,5 1, 2,
5

019431 70 (2/0) 70 (2/0) 10 3/8" 14 21,8 57 20,5 14,5 11,2 15 12 10,5 1, 2,
5

019491 70 (2/0) 70 (2/0) 12 1/2" 14 22 57 20,5 13 13 15 12 12,5 1, 2,
5

019611 70 (2/0) 70 (2/0) 16 5/8" 14 22 57 20,5 14 11,3 15 12 16,5 1, 2,
5

031371 95 (3/0) 95 (3/0) 8 5/16" 16 25 54,5 23,5 9 8 17,5 13,8 8,5 1, 2,
5

50/50

031431 95 (3/0) 95 (3/0) 10 3/8" 16 25 60 23 12,5 12,5 17,5 13,8 10,5 1, 2,
5

031491 95 (3/0) 95 (3/0) 12 1/2" 16 25 62 23 14 13 17,5 13,8 12,5 1, 2,
5

031551 95 (3/0) 95 (3/0) 14 9/16" 16 25 65 23 17 13 17,5 13,8 14,5 1, 2,
5

031611 95 (3/0) 95 (3/0) 16 5/8" 16 25 65 23 17 13,5 17,5 13,8 16,5 1, 2,
5

032371 120 (4/0) 120 (4/0) 8 5/16" 18 28 64 25 14 14 19,5 15,5 8,5 1, 2,
5

50/50

032431 120 (4/0) 120 (4/0) 12 1/2" 18 28 64 25 14 14 19,5 15,5 10,5 1, 2,
5

032491 120 (4/0) 120 (4/0) 10 3/8" 18 28 64 25 14 14 19,5 15,5 12,5 1, 2,
5

032551 120 (4/0) 120 (4/0) 14 9/16" 18 28 67 25 15 16 19,5 15,5 14,5 1, 2,
5

032611 120 (4/0) 120 (4/0) 16 5/8" 18 28 70 25 15 16 19,5 15,5 16,5 1, 2,
5

033371 150 (300) 150 (300) 8 5/16" 20 31 64 28 13 11 21 17 8,4 1, 2,
5

50/50

033431 150 (300) 150 (300) 10 3/8" 20 31 64 28 13 11 21 17 10,4 1, 2,
5

033491 150 (300) 150 (300) 12 1/2" 20 31 70 28 14 13 21 17 12,5 1, 2,
5

033551 150 (300) 150 (300) 14 9/16" 20 31 70,5 28 15,5 15 21 17 14,5 1, 2,
5

033611 150 (300) 150 (300) 16 5/8" 20 31 73 30 15 16 21 17 16,5 1, 2,
5

033671 150 (300) 150 (300) 20 3/4" 20 13 73 30 22 16 21 17 21 1, 2,
5

034431 185 (400) 185 (400) 10 3/8" 22 35 75 30 16 14 24 19 10,5 1, 2,
5

50/50

034491 185 (400) 185 (400) 12 1/2" 22 35 75 30 16 14 24 19 13 1, 2,
5

034551 185 (400) 185 (400) 14 9/16" 22 35 79 30 18 16 24 19 15 1, 2,
5

034611 185 (400) 185 (400) 16 5/8" 22 35 81 30 19 17 24 19 17 1, 2,
5

034671 185 (400) 185 (400) 20 3/4" 22 35 87 30 20 20 24 19 21 1, 2,
5

035491 240 (500) 240 (500) 12 1/2" 25 39,5 81 35 16 14 27 21,5 13 1, 2,
5

50/50
035551 240 (500) 240 (500) 14 9/16" 25 39,5 85 35 18 16 27 21,5 15 1, 2,

5

035611 240 (500) 240 (500) 16 5/8" 25 39,5 87 35 19 17 27 21,5 17 1, 2,
5 25/25

035671 240 (500) 240 (500) 20 3/4" 25 39,5 93 35 22 20 27 21,5 21 1, 2,
5 50/50

036491 300 (600) 240 (500) 12 1/2" 28 44 101 38 22 20 30 24 13 1, 2,
5

10/10

036551 300 (600) 240 (500) 14 9/16" 28 44 101 38 22 20 30 24 15 1, 2,
5

036611 300 (600) 240 (500) 16 5/8" 28 44 101 38 22 20 30 24 17 1, 2,
5

036671 300 (600) 240 (500) 20 3/4" 28 44 101 38 22 20 30 24 21 1, 2,
5

036691 300 (600) 240 (500) 24 15/16" 28 44 101 38 22 20 30 24 25 1, 2,
5

037491 400 (800) 300 (600) 12 1/2" 35 50 108 40 22 20 35 27 13 1, 2,
5

10/10

037551 400 (800) 300 (600) 14 9/16" 35 50 108 40 22 20 35 27 15 1, 2,
5

037611 400 (800) 300 (600) 16 5/8" 35 50 108 40 22 20 35 27 17 1, 2,
5

037671 400 (800) 300 (600) 20 3/4" 35 50 108 40 22 20 35 27 21 1, 2,
5

037691 400 (800) 300 (600) 24 15/16" 35 50 108 40 22 20 35 27 25 1, 2,
5

038611 500 (1000) 400 (800) 16 5/8" 38 55 124 51 25 23 38 30 17 1, 2,
5

1/1
038671 500 (1000) 400 (800) 20 3/4" 38 55 124 51 25 23 38 30 21 1, 2,

5

039611 630 (1250) 500 (1000) 16 5/8" 42 61 131 58 25 23 42 33,6 17 1, 2,
5

1/1
039671 630 (1250) 500 (1000) 20 3/4" 42 61 131 58 25 23 42 33,6 21 1, 2,

5

Specifiche

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

TEMPERATURA ESERCIZIO:
Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228CLASSE CONDUTTORE:

da -50 °C a +150 °C

CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI · SENZA FORO ISPEZIONEDescrizione:

Terminali - Capicorda non isolati da tuboFamiglia prodotto:

Codici articolo: 014191, 014311, 014371, 014431, 014491, 015251, 015311, 015371, 015431, 015491, 016251, 016311, 016371, 016431,
016491, 017311, 017371, 017431, 017491, 018311, 018371, 018431, 018491, 018551, 019311, 019371, 019431, 019491,
019611, 031371, 031431, 031491, 031551, 031611, 032371, 032431, 032491, 032551, 032611, 033371, 033431, 033491,
033551, 033611, 033671, 034431, 034491, 034551, 034611, 034671, 035491, 035551, 035611, 035671, 036491, 036551,
036611, 036671, 036691, 037491, 037551, 037611, 037671, 037691, 038611, 038671, 039611, 039671
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Disegno tecnicoImmagine


