
Fisa tehnica
11TA04F

No.

Versiune
V02.0

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG/kcmil)

Pentru șurub
Ø șurub
(mm)

Pentru șurub
Dimensiune tija

Amprentă W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm) 

017313 35 (2) 6 #12 11 15 39 16 8 7 11,5 8,5 6,5

25/25

018313 50 (1/0) 6 #12 12 15 41 18 8 7 13 10 6,5

018373 50 (1/0) 8 5/16" 12 18,7 49,5 18 11 11 13 10 8,4

018433 50 (1/0) 10 3/8" 12 18,7 49,5 18 11 11 13 10 10,5

019313 70 (2/0) 6 #12 14 17 46 20 9,5 6,5 15 12 6,5

019433 70 (2/0) 10 3/8" 14 19 52 21 13 10 15 12 10,5

031373 95 (3/0) 8 5/16" 16 19 54 24 12 8 17,5 13,8 8,5

031433 95 (3/0) 10 3/8" 16 19 58 22 13 10 17,5 13,8 10,5

032373 120 (4/0) 8 5/16" 18 19 61 22 12 9 19,5 15,5 8,5

032433 120 (4/0) 10 3/8" 18 19 61 22 12 9 19,5 15,5 10,5

033373 150 (300) 8 5/16" 20 19 70 30 17 9 21 17 8,4

033433 150 (300) 10 3/8" 20 19 70 30 17 9 21 17 10,5

034493 185 (400) 12 1/2" 22 31 82 32 17 14 24 19 13

035433 240 (500) 10 3/8" 25 31,5 90 39 17 14 27 21,5 10,5

035493 240 (500) 12 1/2" 25 31,5 90 39 17 14 27 21,5 13

Specificații

cupru staniatMATERIAL TERMINAL:
TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -50 °C a +150 °C

APLICAȚII: Lățimea redusă a palmei permite conectarea la echipamente cu piulițe de dimensiuni care nu sunt compatibile cu
terminalele standard.

CONFORM STD: UL 486 A-B

TERMINALE PENTRU CONDUCTORI DE CUPRU · NEIZOLATE · PLĂCUȚĂ MICĂDescriere:

Terminale - Terminale tubulare neizolateFamilie de produse:

Cod produs: 017313, 018313, 018373, 018433, 019313, 019433, 031373, 031433, 032373, 032433, 033373, 033433, 034493, 035433,
035493
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