
Fisa tehnica
11TA04M

No.

Versiune
V01.1

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG/kcmil)

Pentru șurub
Ø șurub
(mm)

Pentru șurub
Dimensiune tija

Amprentă W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm) 

805379 16 (6) 8 5/16" 8 13 20 10 13 8,5 5,5 8,4
100/100

805439 16 (6) 10 3/8" 8 17 20 12 15 8,5 5,5 10,5

806499 25 (4) 12 1/2" 10 19 20 13 16 10 7 13 100/100

807499 35 (2) 12 1/2" 12 21 20 13 16 12,5 8,5 13 100/100

808499 50 (1/0) 12 1/2" 14 24 28 13 16 14 10 13 50/50

809499 70 (2/0) 12 1/2" 16 24 28 13 16 16 12 13 50/50

831499 95 (3/0) 12 1/2" 18 28 35 13 16 19 13,8 13
25/25

831619 95 (3/0) 16 5/8" 18 32 35 16 19 19 13,8 17

832619 120 (4/0) 16 5/8" 20 32 35 16 19 21 15,5 17 25/25

Specificații

cupru staniatMATERIAL TERMINAL:
TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -50 °C a +150 °C

TERMINALE PENTRU CONDUCTORI DE CUPRU · NEIZOLATE · ÎNDOITE LA 90° · CONFORM DIN 46235Descriere:

Terminale - Terminale conform standardului DINFamilie de produse:

Cod produs: 805379, 805439, 806499, 807499, 808499, 809499, 831499, 831619, 832619
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Desen tehnicImagine


