
Specyfikacja techniczna
11TA05A

No.

Wersja
V02.0

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Sezione conduttore
non compatto

circolare o settoriale
(mm²)

Sezione conduttore
compatto circolare

(mm²)

Do śruby
Ø śruby
(mm)

Do śruby
Rozmiar szpilki

Nr sześciokąta matrycy W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm) 

73025 25 35 8 5/16" 10 16,5 72 37 11 13 10 7 8,4 25/25

73125 25 35 12 1/2" 10 20 76 37 13 16 10 7 13

25/25

73035 35 - 12 1/2" 12 23 76 36 13 16 13 8,4 13

73050 50 - 12 1/2" 12 20 77 35 17,5 13,5 13 9,5 13

73070 70 - 12 1/2" 16 27 82 37,5 16 14 18 11,5 13

73095 95 - 12 1/2" 20 28 86,5 43 16 14 20 13,5 13

73120 120 150 12 1/2" 22 32 93,5 49,5 16 14 23 15,3 13

73150 150 160 12 1/2" 22 34 100 49 16 13 23,5 17 13 10/10

73200 185 240 14 9/16" 28 41,5 103 54 18 16 30 20 15

10/10
73240 240 300-315 14 9/16" 28 43 103 53 18 16 30 21,8 15

73300* 300 - 14 9/16" 28 43 120 58 23 19 30 24 15

73400 400 - 14 9/16" 35 50 131 66 23 19 35 27 15

73500 500 - 16 5/8" 38 54,5 147 68 22 19 38 30 17
5/5

73630 630 - 16 5/8" 42 61 163 83 25 23 42 33,6 17

Dane techniczne

miedź cynowanaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:
NAPIĘCIE NOMINALNE: od 1 kV do 35 kV AC

TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

KLASA PRZEWODNIKA: Klasa 2 (przekrój żyły okrągły niezagęszczony, okrągły zagęszczany i sektorowy)zgodnie z EN 60228

KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · NIEIZOLOWANE · DO ŚREDNIEGO NAPIĘCIAOpis:

Końcówki - Końcówki kablowe na średnie napięcieRodzina produktów:

Kod towaru: 73025, 73125, 73035, 73050, 73070, 73095, 73120, 73150, 73200, 73240, 73300, 73400, 73500, 73630
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Obrazy wymiaryObraz

* dok. nr E


