
11TA06AFisa tehnica

No.

Versiune
V02.0

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Secțiune rigid
(mm²)

Secțiune rigid
(AWG/kcmil)

Secțiune flexibil
(mm²)

Secțiune flexibil
(AWG/kcmil)

Pentru șurub
Ø șurub
(mm)

Pentru șurub
Dimensiune tija

Amprentă W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm) 

71537 16 (6) 16 (6) 8 5/16" 7,5 11,5 41 22 8,7 6,3 8 6 8,4

100/100
71637 25 (4) 25 (4) 8 5/16" 9 13,5 49 27 10 8 9,5 7 8,4

71737 35 (2) 35 (2) 8 5/16" 11 17 57 28 11 8,6 11,5 8,5 8,4

71743 35 (2) 35 (2) 10 3/8" 11 17 57 28 11 10 11,5 8,5 10,5

71837 50 (1/0) 50 (1/0) 8 5/16" 12 19 67 35 12,7 10,5 13 10 8,4 50/50

71843 50 (1/0) 50 (1/0) 10 3/8" 12 19 67 35 13,7 9,5 13 10 10,3
50/100

71849 50 (1/0) 50 (1/0) 12 1/2" 12 21 67 35 15,3 12 13 10 12,5

71943 70 (2/0) 70 (2/0) 10 3/8" 14 22 75 41 14,2 11,3 15 12 10,3

50/50
71949 70 (2/0) 70 (2/0) 12 1/2" 14 22 75 41 14,2 11,3 15 12 12,5

71955 70 (2/0) 70 (2/0) 14 9/16" 14 22 75 41 14,2 11,3 15 12 14,5

71961 70 (2/0) 70 (2/0) 16 5/8" 14 22 75 41 14,2 11,3 15 12 16,5

73143 95 (3/0) 95 (3/0) 10 3/8" 16 25 89 44 17,5 12,5 17,5 13,8 10,3

25/25

73149 95 (3/0) 95 (3/0) 12 1/2" 16 25 89 44 17,5 12,5 17,5 13,8 12,5

73155 95 (3/0) 95 (3/0) 14 9/16" 16 25 89 44 17,5 13 17,5 13,8 14,5

73161 95 (3/0) 95 (3/0) 16 5/8" 16 25 89 44 17,5 13 17,5 13,8 16,5

73243 120 (4/0) 120 (4/0) 10 3/8" 18 28 101 50 22,5 14 19,5 15,5 10,4

73249 120 (4/0) 120 (4/0) 12 1/2" 18 28 101 50 22,5 14 19,5 15,5 12,5

73255 120 (4/0) 120 (4/0) 14 9/16" 18 28 101 50 22,5 14 19,5 15,5 14,5

73261 120 (4/0) 120 (4/0) 16 5/8" 18 28 101 50 22,5 14 19,5 15,5 16,5

73349 150 (300) 150 (300) 12 1/2" 20 31 104 51 22 16 21 17 12,5

73355 150 (300) 150 (300) 14 9/16" 20 31 104 51 22 16 21 17 14,5

73361 150 (300) 150 (300) 16 5/8" 20 31 104 51 22 16,5 21 17 16,5

73367 150 (300) 150 (300) 20 3/4" 20 31 104 51 23 16,5 21 17 21

73455 185 (400) 185 (400) 14 9/16" 22 35 104 55 18 16 24 19 14,5

10/10

73461 185 (400) 185 (400) 16 5/8" 22 35 104 55 19 17 24 19 16,5

73467 185 (400) 185 (400) 20 3/4" 22 35 104 55 22 20 24 19 21

73555 240 (500) 240 (500) 14 9/16" 25 39 108 58 18 16 27 21,5 14,5

73561 240 (500) 240 (500) 16 5/8" 25 39 110 58 19 17 27 21,5 17

73567 240 (500) 240 (500) 20 3/4" 25 39 116 58 22 20 27 21,5 21

73661 300 (600) 240 (500) 16 5/8" 28 44 122 60 22 20 30 24 17

73761 400 (800) 300 (600) 16 5/8" 35 50 127 62 22 20 35 27 17

Specificații

MATERIAL TERMINAL: cupru staniat

TEMPERATURĂ DE OPERARE:

UL 486 A-B

Potrivit pentru instalații în aer liber (absența orificiului de inspecție previne infiltrarea umidității și agenților atmosferici).
Potrivit pentru aplicații grele (lungimea mai mare a tubului permite o crimpare mai eficientă, sporind rezistența la tracțiune).
Potrivit pentru împământarea structurilor și echipamentelor atât în interior, cât și în exterior

APLICAȚII:

Clasa 1 și 2 (rigide) și Clasa 5 (flexibile) conform EN 60228CLASĂ CONDUCTOR:

da -50 °C a +150 °C

CONFORM STD:

TERMINALE PENTRU CONDUCTORI DE CUPRU · NEIZOLATE · BUTOI LUNGDescriere:

Terminale - Terminale tubulare neizolateFamilie de produse:

Cod produs: 71537, 71637, 71737, 71743, 71837, 71843, 71849, 71943, 71949, 71955, 71961, 73143, 73149, 73155, 73161, 73243,
73249, 73255, 73261, 73349, 73355, 73361, 73367, 73455, 73461, 73467, 73555, 73561, 73567, 73661, 73761
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