| * 11TB03A
Scheda tecnica Versione
GROUP

Vo1.1
Famiglia prodotto: Terminali - Capicorda preisolati da lastra
Codici articolo: 80107, 80113, 80119, 80125, 80131, 80137, 80143, 80207, 80213, 80219, 80225, 80231, 80237, 80243, 80319, 80325,
80331, 80337, 80343
Descrizione: CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME - PREISOLATI IN NYLON DA LASTRA - OCCHIELLO
Immagine Disegno tecnico

Specifiche

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato
MATERIALE ISOLANTE: poliammide (PA 6.6)
LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94Vv2
TENSIONE NOMINALE: 300 V max
TEMPERATURA ESERCIZIO: 105 °C max

Codice Colore Sezione Sezione Per vite Per vite w1 L1

(mm2) (AWG/MCM) g vite Stud size  (mm)
(mm)

80107 | ] ( ) 42 32 08

80113 Bl  Rosso 025:15  (22-16) 35 #6 8 22 104 78 42 19 37 08

80119 Bl  Rosso 025:15  (22-16) 4 #3 74 208 104 65 42 195 43 08

80125 Bl Rosso 025:15  (22-16) 5 #10 8 24 104 8 42 19 52 08  100/1000
30131 Bl Rosso 025:15  (22-16) 6 #12 10 237 104 86 42 195 62 08

80137 Bl  Rosso 025:15  (22-16) 8 5/16' 14 30 104 126 42 195 83 08

80143 Bl  Rosso 025:15  (22-16) 10 3/8" 14 3 104 128 42 195 104 08

80207 [ Bu  15-25  (16-14) 3 #4 8 23 1 8 48 245 32 08

80213 [ Blu  15-25  (16-14) 35 #6 8 23 1 8 48 245 37 08

30219 (] Bu  15:25  (16-14) 4 #3 8 215 11 65 48 245 43 08

80225 (] Bu  15:25  (16-14) 5 #10 9 236 11 75 48 245 52 08  100/1000
30231 [ Bu  15-25  (16-14) 6 #12 105 26 1 98 48 245 62 08

80237 (] Bu  15:25  (16-14) 8 5/16" 13 30 127 48 245 82 08

80243 (] Bu  15:25  (16-14) 10 3/8" 15 33 1 145 48 245 105 08

30319 Giallo 4:6 (12-10) 4 #8 8 2,5 14 84 66 35 42 1

80325 Giallo 4:6 (12-10) 5 #10 10 275 14 85 66 35 52 1

30331 Giallo 4:6 (12-10) 6 #12 11 306 14 11 66 35 62 1 100/1000
80337 Giallo 4:6 (12-10) 8 5/16' 15 37 14 153 66 35 82 1

30343 Giallo 4:6 (12-10) 10 3/8" 19 40 14 165 66 35 105 1
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