
Specyfikacja techniczna
11TB04D

No.

Wersja
V01.2

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Kolor Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG)

Do śruby
Ø śruby
(mm)

Do śruby
Rozmiar szpilki

W1
(mm)

W2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

004201 Czarny 10 (8) 4 #8 10 4,3 42 9,5 8 7 8,2 5
100/100

004261 Czarny 10 (8) 5 #10 10 5,3 42 9,5 8 7 8,2 5

005231 Czarny 16 (6) 4 #8 11,5 4,3 47 11 9,5 8 9 6
100/100

005261 Czarny 16 (6) 5 #10 11,5 5,3 47 11 9,5 8 9 6

Dane techniczne

UL 94 V0POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI:

poliamid (PA6.6)MATERIAŁ IZOLACJI:
MATERIAŁ KOŃCÓWKI: miedź cynowana

TEMPERATURA ROBOCZA: 125 °C maks.

KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · IZOLOWANE NYLONEM · CZARNE · WIDEŁKOWEOpis:

Końcówki - Końcówki widełkowe i igiełkoweRodzina produktów:

Kod towaru: 004201, 004261, 005231, 005261
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