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dok. nr E 506333 � Brak UL * Brak CSA

Kod Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG)

L1
(mm)

L2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

S1
(mm) 

01501 0,5 (20) 6 5,3 2,1 1 0,15
1000/10000

015011 0,5 (20) 8 5,3 2,1 1 0,15

01502 0,75 (18) 6 5,3 2,3 1,2 0,15
1000/10000

015021 0,75 (18) 8 5,3 2,3 1,2 0,15

015025 1 (18) 6 9,3 2,5 1,4 0,15
1000/10000

01503 1 (18) 10 9,3 2,5 1,4 0,15

01504 1,5 (16) 7 6 2,8 1,7 0,15

1000/10000015041 1,5 (16) 8 6 2,8 1,7 0,15

01505 1,5 (16) 10 9 2,8 1,7 0,15

01506 2,5 (14) 7 6 3,4 2,2 0,15

1000/10000015061 2,5 (14) 8 6 3,4 2,2 0,15

015062 2,5 (14) 10 6 3,4 2,2 0,15

01507 2,5 (14) 12 11 3,4 2,2 0,15

01508 4 (12) 9 8 4 2,8 0,2

500/5000015081 4 (12) 10 8 4 2,8 0,2

01509 4 (12) 12 11 4 2,8 0,2

015094 6 (10) 10 11 4 2,8 0,2

250/250001510 6 (10) 12 11 4,7 3,5 0,2

01511 6 (10) 15 14 4,7 3,5 0,2

01512 10 (8) 15 13,8 5,8 4,5 0,2 250/2500

01513 10 (8) 18 16,8 5,8 4,5 0,2 200/2000

01514 16 (6) 15 13,5 7,5 5,8 0,2
100/1000

01515 16 (6) 18 16,5 7,5 5,8 0,2

015155 25 (4) 15 16 9,5 7,3 0,2
100/1000

01516 25 (4) 18 16 9,5 7,3 0,2

015163 35 (2) 12 16 11 8,3 0,2
100/1000

01517 35 (2) 18 16 11 8,3 0,2

01518 50 (1/0) 25 22 13 10,3 0,3 100/300

01519* 70 (2/0) 30 28 13,5 12,5 0,5 100/300

01520* 95 (3/0) 30 28 17,5 14,5 0,5 100/100

01521* 120 (4/0) 30 28 19,5 17 0,5 100/100

Dane techniczne

DIN 46228-1 (końcówki tulejkowe nieizolowane do 50mm²), UL486F (nieizolowane i izolowane końcówki tulejkowe)
od -50°C do 150°C
miedź cynowanaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:

TEMPERATURA ROBOCZA:
NORMA ODNIESIENIA:

KOŃCÓWKI TULEJKOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · NIEIZOLOWANE · PRZEWÓD POJEDYNCZYOpis:

Końcówki - Końcówki tulejkoweRodzina produktów:

Kod towaru: 01501, 015011, 01502, 015021, 015025, 01503, 01504, 015041, 01505, 01506, 015061, 015062, 01507, 01508, 015081,
01509, 015094, 01510, 01511, 01512, 01513, 01514, 01515, 015155, 01516, 015163, 01517, 01518, 01519, 01520,
01521
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Specyfikacja techniczna 11TC01A
Wersja

No.


