
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Material Execuție Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG)

mufă plată
bărbat și femeie

(mm)

mufă plată
bărbat și femeie

(")

W1
(mm)

W2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm) 

01198 alamă pasivată larg 0.5 ÷ 1 (20 - 18) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8
100/1000

01199 alamă staniată larg 0.5 ÷ 1 (20 - 18) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8

02198 alamă pasivată bobină 0.5 ÷ 1 (20 - 18) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8
1300/1300

02199 alamă staniată bobină 0.5 ÷ 1 (20 - 18) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8

01298 alamă pasivată larg 1 ÷ 2.5 (18 - 14) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8
100/1000

01299 alamă staniată larg 1 ÷ 2.5 (18 - 14) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8

02298 alamă pasivată bobină 1 ÷ 2.5 (18 - 14) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8 1800/1800

02299 alamă staniată bobină 1 ÷ 2.5 (18 - 14) 6.3 x 0.8 0.250x0.032 6,6 6,3 19,6 7,6 8 1300/1300

Specificații

da -40 °C a +110 °C
EN 61210: 2010-11
alamă cositorită/pasivatăMATERIAL TERMINAL:

CONFORM STD:
TEMPERATURĂ DE OPERARE:

01198, 01199, 02198, 02199, 01298, 01299, 02298, 02299Cod produs:

Familie de produse: Terminale - Terminale rapide neizolate

Descriere: MUFE PENTRU CONEXIUNE RAPIDĂ · NEIZOLATE · TIP PIGGY-BACK
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Desen tehnicImagine

No.

Versiune

11TD01FFisa tehnica
V02.1


