
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Culoare Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

80130 Rosu 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) 24 11 9 4,2 4 50/500

80230 Albastru 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 24 11 9 4,8 5 50/500

Specificații

105 °C max

cupru
alamă staniatăMATERIAL TERMINAL:

MATERIAL MANȘON TERMINAL:

TEMPERATURĂ DE OPERARE:
MATERIAL IZOLAȚIE: poliamidă (PA 6.6)

GRAD DE AUTO-STINGERE AL IZOLAȚIEI: UL 94 V2

TENSIUNE NOMINALĂ: 300V max

MOD DE ASAMBLARE: crimpare dublă

80130, 80230Cod produs:

Familie de produse: Terminale - Borne rapide izolate

Descriere: CONECTOR CYLINDRIC · IZOLATE DIN NYLON ȘI ANTI-VIBRAȚII · MASCULINE
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L3
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Desen tehnicImagine

No.

Versiune

11TE02BFisa tehnica
V01.1


