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* dok. nr E 137735 ** dok. nr E 137735

Kod Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG/kcmil)

Nr sześciokąta matrycy
()

L1
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

01160** 0.25 ÷ 1.5 (22 - 16) - 15 3,3 1,8
200/2000

01260** 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) - 15 4,1 2,5

01360** 4 ÷ 6 (12 - 10) - 15 5,5 3,7 100/1000

01460** 10 (8) 7 25 7 5

100/10001560* 16 (6) 7,5 28 8 6

01660* 25 (4) 9 28 9,5 7

01760* 35 (2) 11 36 11,5 8,5

01860* 50 (1/0) 12 36 13 10

50/5001960 70 (2/0) 14 45 15 12

03160 95 (3/0) 16 46 17 13,8

03260* 120 (4/0) 18 50 19,5 15,5

03360* 150 (300) 20 60 21 17

25/2503460* 185 (400) 22 64 24 19

03560* 240 (500) 25 73 27 21,5

03660* 300 (600) 28 75 30 24

03760 400 (800) 35 85 35 27

10/1003860 500 (1000) 38 97 38 30

03960 600/630 (1250) 42 104 42 33,6

Dane techniczne

miedź cynowanaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:
TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

TYP: z otworem rewizyjnym i ogranicznikiem w części środkowej do prawidłowego wprowadzenia przewodu.

Obraz Obrazy wymiary

L1

D2

D1

ZŁĄCZA CZOŁOWE · NIEIZOLOWANEOpis:

Końcówki - Złącza równoległe i doczołoweRodzina produktów:

Kod towaru: 01160, 01260, 01360, 01460, 01560, 01660, 01760, 01860, 01960, 03160, 03260, 03360, 03460, 03560, 03660, 03760,
03860, 03960

V01.3

Specyfikacja techniczna 11TF01B
Wersja

No.


