
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG/kcmil)

Amprentă
()

L1
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

81460 10 (8) 6 30 6 4,5

100/10081560 16 (6) 8 50 8,5 5,5

81660 25 (4) 10 50 10 7

81760 35 (2) 12 50 12,5 8,5

81860 50 (1/0) 14 56 14 10
50/50

81960 70 (2/0) 16 56 16 12

83160 95 (3/0) 18 70 19 13,8

25/2583260 120 (4/0) 20 70 21 15,5

83360 150 (300) 22 80 23,5 17

83460 185 (400) 25 85 25,5 19
10/10

83560 240 (500) 28 90 29 21,5

Specificații

cupru staniatMATERIAL TERMINAL:
CONFORM STANDARDULUI: DIN 46267/1

TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -50 °C a +150 °C

TIP: Cu orificiu central de inspecție și tăiere pentru o inserare corectă a conductorulu

DIMENSIUNI: Conform standardului DIN 46267/1

Imagine Desen tehnic

L1

D2

D1

CONECTOARE CU CAPĂT ROTUND · FĂRĂ IZOLAȚIE · DIN 46267/1Descriere:

Terminale - Conectoare de legăturăFamilie de produse:

Cod produs: 81460, 81560, 81660, 81760, 81860, 81960, 83160, 83260, 83360, 83460, 83560

V01.1

Fisa tehnica 11TF01C
Versiune

No.


