
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Colore Sezione
(mm²)

Sezione
(AWG/MCM)

L1
(mm)

L2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

90160 Rosso 0.5 ÷ 1.5 (20 - 16) 35 15 4,5 1,8
100/1000

90260 Blu 1.5 ÷ 2.5 (16 - 14) 37 15 5,5 2,5

90360 Giallo 4 ÷ 6 (12 - 10) 41 15 6,5 3,7 50/500

Specifiche

600TENSIONE NOMINALE MAX:

PE termorestringente con adesivo sigillante
rame stagnatoMATERIALE TERMINALE:

MATERIALE ISOLANTE:
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -55 °C a +105 °C

TEMPERATURA
RESTRINGIMENTO:

150

TIPO: con battuta nella parte centrale per una corretta inserzione del conduttore.

COME ASSEMBLARE: usare riscaldatore ad aria 1108

Immagine Disegno tecnico

D2

L2
L1

D1

CONNETTORI DI TESTA · CON ISOLANTE TERMORESTRINGENTEDescrizione:

Terminali - Connettori preisolatiFamiglia prodotto:
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