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Kod Przekrój przewodu niezagęszczonego
okrągłego lub sektorowego

Przekrój przewodu
zagęszczonego okrągłego

Nr
sześciokąta

matrycy

L1
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

72025 25 35 10 60 10 7

25/25

72035 35 - 12 60 13 8,4

72050 50 - 12 60 13 9,5

72070 70 - 16 70 18 11,5

72095 95 - 20 80 20 13,5

72120 120 - 125 150 22 80 23 15,3

72150 150 160 22 80 23,5 17

72200 200 240 28 100 30 20

10/1072240 240 300 - 315 28 100 30 21,8

72300* 300 - 315 - 28 104 30 24

72400 400 - 35 116 35 27

5/572500 500 - 38 118 38 30

72630 630 - 42 130 42 33,6

Dane techniczne

stożkowata krawędź po obu stronachCHARAKTERYSTYKA:

do 35 kV

miedź cynowanaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:

NAPIĘCIE:
TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

ZŁĄCZA · DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · ŚREDNIEGO NAPIĘCIAOpis:

Końcówki - Końcówki kablowe na średnie napięcieRodzina produktów:

Kod towaru: 72025, 72035, 72050, 72070, 72095, 72120, 72150, 72200, 72240, 72300, 72400, 72500, 72630

Obraz Obrazy wymiary

L1

D1

D2

V02.0

Specyfikacja techniczna 11TG01A
Wersja

No.


