
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG)

Przewody
(Nr. fili elem.)

Ø zewnętrzna przewodnika
(mm)

L1
(mm) 

75010 10 (8) 7 x 1.35 4.05 62

10/10

75016 16 (6) 1 x 4.5 4.5 78

75017 16 (6) 7 x 1.35 5.1 78

75025 25 (4) 7 x 2.14 6.42 91

75035 35 (2) 7 x 2.52 7.56 100

75050 50 (1/0) 7 x 3, 19 x 1.80 9 125

75070 63 ÷ 70 (2/0) 19 x 2, 19 x 2.14 10.5 - 10.70 125

75095 95 (3/0) 19 x 2.52 12.6 189

Dane techniczne

wysoka odporność mechaniczna na rozciąganieCHARAKTERYSTYKA:

miedź elektrolitycznaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:

ZASTOSOWANIE: połączenia linii napowietrznych średniego napięcia

ZŁĄCZKI WYTRZYMAŁE NA ROZCIĄGANIE · DO PRZEWODÓW ALUMINIOWYCH I LINII NAPOWIETRZNYCHOpis:

Końcówki - Końcówki kablowe na średnie napięcieRodzina produktów:

Kod towaru: 75010, 75016, 75017, 75025, 75035, 75050, 75070, 75095

Obraz Obrazy wymiary

L1

V01.1

Specyfikacja techniczna 11TG04A
Wersja

No.


