
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG)

Conductori
(Nr. fili elem.)

Ø extern conductor
(mm)

L1
(mm) 

75010 10 (8) 7 x 1.35 4.05 62

10/10

75016 16 (6) 1 x 4.5 4.5 78

75017 16 (6) 7 x 1.35 5.1 78

75025 25 (4) 7 x 2.14 6.42 91

75035 35 (2) 7 x 2.52 7.56 100

75050 50 (1/0) 7 x 3, 19 x 1.80 9 125

75070 63 ÷ 70 (2/0) 19 x 2, 19 x 2.14 10.5 - 10.70 125

75095 95 (3/0) 19 x 2.52 12.6 189

Specificații

rezistență mecanică mare la tracțiuneCARACTERISTICĂ:

cupru electroliticMATERIAL TERMINAL:

APLICAȚIE: conexiunea liniilor aeriene de tensiune medie

JONCTIUNI CU TENSIUNE COMPLETA · PENTRU CONDUCTOARE IN RAME SI LINIARII AERIENEDescriere:

Terminale - Terminale pentru tensiune medieFamilie de produse:

Cod produs: 75010, 75016, 75017, 75025, 75035, 75050, 75070, 75095

Imagine Desen tehnic

L1

V01.1

Fisa tehnica 11TG04A
Versiune

No.


