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Kod Rozdział
(mm²)

Rozdział
(AWG/kcmil)

Łączenie proste na “T”
Podstawowy

(mm²)

Łączenie proste na “T”
Pochodny

(mm²)

Łączenie krzyżowe
Rozdział
(mm²)

L1
(mm)

S1
(mm) 

014161 6 ÷ 6 (10 - 10) 6 - 2.5 6 - 1.5 - 9 9,8

100/100

014001 10 ÷ 10 (8 - 8) 10 10 - 1.5 - 12 12,6

014011 16 ÷ 16 (6 - 6) 16 16 - 2.5 - 17,5 19,4

014081 25 ÷ 10 (4 - 8) 25 - 16 10 - 1.5 - 17 19,8

014021 25 ÷ 25 (4 - 4) 25 25 - 16 - 17,5 21,4

014091 35 ÷ 16 (2 - 6) 40 - 10 16 - 1.5 25 - 25 21,5 24,6

014031 35 ÷ 35 (2 - 2) 40 - 35 40 - 25 35 - 35 21,5 26,6

014101 50 ÷ 25 (1/0 - 4) 50 25 - 4 - 26,5 32,9

25/25

014041 50 ÷ 50 (1/0 - 1/0) 50 50 - 35 - 26,5 33

014111 70 ÷ 35 (2/0 - 2) 70 - 63 40 - 4 - 27 33

014051 70 ÷ 70 (2/0 - 2/0) 70 - 50 70 - 35 50 - 50 27 34

014121 95 ÷ 35 (3/0 - 2) 95 - 63 40 - 4 - 30 40,5

014061 95 ÷ 95 (3/0 - 3/0) 100 - 80 100 - 63 - 30 41

014131 95 ÷ 70 (3/0 - 2/0) 100 - 80 70 - 50 63 - 63, 70 - 70 30 41

014071 120 ÷ 120 (4/0 - 4/0) 125 - 110 125 - 25 - 30 45

014141 150 ÷ 120 (300 - 4/0) 160 - 150 125 - 25 95 - 95, 120 - 120 31 45

014171 150 ÷ 150 (300 - 300) 150 150 - 63 - 30 45,3

014151 185 ÷ 95 (400 - 3/0) 185 100 - 16 125 - 125 31 45

014181 185 ÷ 185 (400 - 400) 185 - 120 185 - 120 - 22,6 68 15/15

Dane techniczne

miedź cynowanaMATERIAŁ KOŃCÓWKI:
TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

ZASTOSOWANIE: złącza do uziemienia

ZŁĄCZE BOCZNE TYPU "C" · MIEDŹ CYNOWANAOpis:

Końcówki - Złącza boczne typu C ikońcówki do uziemieńRodzina produktów:

Kod towaru: 014161, 014001, 014011, 014081, 014021, 014091, 014031, 014101, 014041, 014111, 014051, 014121, 014061, 014131,
014071, 014141, 014171, 014151, 014181

Obraz Obrazy wymiary

L1

S1

V01.3

Specyfikacja techniczna 11TH01B
Wersja

No.


