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Kod Opis Rozdział
(mm²)

Przekrój z
(AWG)

80404

Zestaw nieizolowanych
końcóweki szybkozłącznych +

osłony + szczypce 0.5 ÷ 2.5 (20 - 14)

Dane techniczne

w skrzynce podwójnej, z narzędziem automatycznym do zaciskaniaTYP ASORTYMENTU:

Opis

531 Szczypce zaciskające do końcówek otwartych mosiężnych 1

Opaski zaciskowe nylonowe 200x2,5 naturalne 50

Końcówka oczkowa mosiężna otwarta F3 0,5-1 10

Końcówka oczkowa mosiężna otwarta F4 0,5-1 10

Końcówka oczkowa mosiężna otwarta F5 0,5-1 10

Końcówka oczkowa mosiężna otwarta F3 1-2,5 10

Końcówka oczkowa mosiężna otwarta F4 1-2,5 10

Końcówka oczkowa mosiężna otwarta F5 1-2,5 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana nasuwka 1,5 6,3x0,8 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana wsuwka 1,5 6,3x0,8 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana nasuwka 2,5 6,3x0,8 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana wsuwka 2,5 6,3x0,8 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana wsuwka + nasuwka 1 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana wsuwka + nasuwka 2,5 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana nasuwka flagowa 2 10

Osłona na nasuwkę 6,3 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana wsuwka 45° 10

Końcówka szybkozłączka nieizolowana wsuwka podwójna 10

Osłona na wsuwkę 10

IZOLOWANE KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZKI 0.5÷2.5 + OSŁONY + SZCZYPCE 531Opis:

Końcówki - ZestawyRodzina produktów:

Kod towaru: 80404
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