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Kod Opis Rozdział
(mm²)

Przekrój z
(AWG)

00411

Zestaw izolowanych
miedzianych końcówek
kablowych + szczypce 0.25 ÷ 6 (22 - 10)

Dane techniczne

z narzędziem automatycznym do zaciskania, z wyjmowanymi pojemnikami, w skrzynce z tworzywaTYP ASORTYMENTU:

Część Opis

534 Szczypce zaciskające do końcówek izolowanych 0,25-6 1

Końcówka oczkowa izolowana 1,5 F4 100

Końcówka widełkowa izolowana 1,5 F4 100

Końcówka oczkowa izolowana 1,5 F5 100

Końcówka igiełkowa okrągła, izolowana 1,5 100

Końcówka oczkowa izolowana 2,5 F4 100

Końcówka widełkowa izolowana 2,5 F4 100

Końcówka oczkowa izolowana 2,5 F5 100

Końcówka igiełkowa okrągła, izolowana 2,5 100

Złącze doczołowe izolowane 1,5 100

Złącze doczołowe izolowane 2,5 100

Końcówka szybkozłączka izolowana nasuwka 1,5 6,3x0,8 100

Końcówka szybkozłączka izolowana nasuwka 2,5 6,3x0,8 100

Końcówka szybkozłączka izolowana wsuwka 1,5 6,3x0,8 100

Końcówka szybkozłączka izolowana wsuwka 2,5 6,3x0,8 100

Końcówka oczkowa izolowana 6 F5 50

Końcówka oczkowa izolowana 6 F6 50

Złącze doczołowe izolowane 6 50

Końcówka szybkozłączka nasuwka w pełni izolowana 2,5 50

Walizeczka z tworzywa sztucznego z wyjmowanymi 1

IZOLOWANE KOŃCÓWKI KABLOWE MIEDZIANE 0.25÷6 + SZCZYPCE 534Opis:

Końcówki - ZestawyRodzina produktów:

Kod towaru: 00411
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