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Codice Misura
(mm)

Lunghezza
(m)

Colore D2
(Ø mm) 

GCP006MGR 6 100 Grigio 3,0
1/1

GCP006MNE 6 100 Nero 3,0

GCP008MGR 8 100 Grigio 5,0
1/1

GCP008MNE 8 100 Nero 5,0

GCP010MGR 10 100 Grigio 7,0
1/1

GCP010MNE 10 100 Nero 7,0

GCP015MGR 15 50 Grigio 10,0
1/1

GCP015MNE 15 50 Nero 10,0

GCP020MGR 20 50 Grigio 14,0
1/1

GCP020MNE 20 50 Nero 14,0

GCP030MGR 30 50 Grigio 20,0
1/1

GCP030MNE 30 50 Nero 20,0

GCP040MGR 40 50 Grigio 30,0
1/1

GCP040MNE 40 50 Nero 30,0

Specifiche

da -50°C a +125°C maxTEMPERATURA ESERCIZIO:
PUNTO DI FUSIONE: 240 ± 10°C

GRADO DI AUTOESTINGUENZA DELLA GUAINA: VW-1 (UL 1581)

GRADO DI AUTOESTINGUENZA DEL MATERIALE: UL 94 V2

MATERIALE: poliestere

GCP006MGR, GCP006MNE, GCP008MGR, GCP008MNE, GCP010MGR, GCP010MNE, GCP015MGR, GCP015MNE,
GCP020MGR, GCP020MNE, GCP030MGR, GCP030MNE, GCP040MGR, GCP040MNE

Codici articolo:

Famiglia prodotto: Componenti per quadri - Guaine per protezione cavi

Descrizione: GUAINE DI CABLAGGIO PER PROTEZIONE CAVI - IN POLIESTERE

D1 D2
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