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Kod Rozmiar kołka
(mm)

Długość
(m)

Kolor D2
(Ø mm) 

GCP006MGR 6 100 Szary 3,0
1/1

GCP006MNE 6 100 Czarny 3,0

GCP008MGR 8 100 Szary 5,0
1/1

GCP008MNE 8 100 Czarny 5,0

GCP010MGR 10 100 Szary 7,0
1/1

GCP010MNE 10 100 Czarny 7,0

GCP015MGR 15 50 Szary 10,0
1/1

GCP015MNE 15 50 Czarny 10,0

GCP020MGR 20 50 Szary 14,0
1/1

GCP020MNE 20 50 Czarny 14,0

GCP030MGR 30 50 Szary 20,0
1/1

GCP030MNE 30 50 Czarny 20,0

GCP040MGR 40 50 Szary 30,0
1/1

GCP040MNE 40 50 Czarny 30,0

Dane techniczne

od -50°C do +125°C maks.TEMPERATURA ROBOCZA:
PUNKT TOPNIENIA: 240 ± 10°C

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA OSŁONY: VW-1 (UL 1581)

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA MATERIAŁU: UL 94 V2

MATERIAŁ: poliester

GCP006MGR, GCP006MNE, GCP008MGR, GCP008MNE, GCP010MGR, GCP010MNE, GCP015MGR, GCP015MNE,
GCP020MGR, GCP020MNE, GCP030MGR, GCP030MNE, GCP040MGR, GCP040MNE

Kod towaru:

Rodzina produktów: Elementy do tablic rozdzielczych - Oploty kablowe

Opis: OCHRONA PRZEWODÓW · OPLOTY KABLOWE · POLIESTER

D1 D2

Obrazy wymiaryObraz

Specyfikacja techniczna 12GD01A
No.

Wersja
V01.1


