
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Sezione
(mm²)

Diametro cavi
(mm)

Ø vite
(mm)

Stud size D1
(mm)

D2
(mm)

W1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

Vite 
5160 4 ÷ 10 2 ÷ 4 5 #10 4,2 5,25 12 26,5 12 7 M5

100/1005161 10 ÷ 25 4 ÷ 6 5 #10 6,2 6 14 36 11 8 M6

5162 25 ÷ 35 6 ÷ 8,5 5 #10 8,5 6 17 38 12,5 8 M7

5163 35 ÷ 50 8,5 ÷ 11 7 9/32" 11,5 8,3 23 50 18 12 M10 50/50

5164 70 ÷ 95 11 ÷ 14 10 3/8" 15 10,5 26,5 55 20,5 14,5 M12
25/25

5165 95 ÷ 120 14 ÷ 17 10 3/8" 27,5 11,5 32 64 23 16 M14

5167 185 ÷ 240 20,5 ÷ 24 16 5/8" 24 17 40 94 31,5 23 M16 10/20

Specifiche

da -50 °C a +150 °C
ottone pressofuso nichelatoMATERIALE:

TEMPERATURA ESERCIZIO:

5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5167Codici articolo:

Famiglia prodotto: Connessioni a vite - Capicorda

Descrizione: CAPICORDA A 1 BULLONE
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