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Cod Culoare Dimensiune filet PG (DIN40430) Ø cablu
(mm)

L
(mm)

Cheie E
(dado) 

4907** Gri RAL 7035 PG 7 3 - 6,5 8 15
50/50

49071** Negru RAL 9005 PG 7 3 - 6,5 8 15

4909** Gri RAL 7035 PG 9 4 - 8 8 19
50/50

49091** Negru RAL 9005 PG 9 4 - 8 8 19

4911** Gri RAL 7035 PG 11 5 - 10 8 22
50/50

49111** Negru RAL 9005 PG 11 5 - 10 8 22

4913* Gri RAL 7035 PG 13.5 6 - 12 10 24
50/50

49131* Negru RAL 9005 PG 13.5 6 - 12 10 24

4916* Gri RAL 7035 PG 16 10 - 14 10 27
50/50

49161* Negru RAL 9005 PG 16 10 - 14 10 27

4921* Gri RAL 7035 PG 21 13 - 18 11 33
25/25

49211* Negru RAL 9005 PG 21 13 - 18 11 33

4929 Gri RAL 7035 PG 29 18 - 25 11 42
20/20

49291 Negru RAL 9005 PG 29 18 - 25 11 42

4936* Gri RAL 7035 PG 36 22 - 32 13 53
10/10

49361* Negru RAL 9005 PG 36 22 - 32 13 53

Specificații

da -20 °C a +90 °C
poliamidă (PA 6.6), auto-stingătoare conform UL 94 V2 și IEC 695-2-1 (850 °C)MATERIAL:

TEMPERATURĂ DE OPERARE:

CONFORM STD: EN 62444:2013

ASAMBLARE: Nu este necesară garnitura; strângeți pe o suprafață plană și netedă.

GARNITURĂ INTERIOARĂ: NBR (cauciuc nitrilic), 60 Shore A

Caracteristici
Presetupe de cablu cu certificare UL.
La instalarea presetupelor pe panouri cu găuri traversante, este necesar să utilizați piulițele din seria 48xx pentru a menține certificarea UL.

PRESETUPE DIN NYLON · FILET PG · IP68 · CU FLANȘĂDescriere:

Presetupe din nylon - Filet PGFamilie de produse:

Cod produs: 4907, 49071, 4909, 49091, 4911, 49111, 4913, 49131, 4916, 49161, 4921, 49211, 4929, 49291, 4936, 49361
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