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Cod Culoare Dimensiune filet PG (DIN40430) Cheie E
(dado)

S
(mm) 

4807** Gri RAL 7035 PG 7 19 5
100/100

4807N** Negru RAL 9005 PG 7 19 5

4809** Gri RAL 7035 PG 9 22 5
100/100

4809N** Negru RAL 9005 PG 9 22 5

4811** Gri RAL 7035 PG 11 24 5
100/100

4811N** Negru RAL 9005 PG 11 24 5

4813* Gri RAL 7035 PG 13.5 27 6
100/100

4813N* Negru RAL 9005 PG 13.5 27 6

4816* Gri RAL 7035 PG 16 30 6
100/100

4816N* Negru RAL 9005 PG 16 30 6

4821* Gri RAL 7035 PG 21 36 7
100/100

4821N* Negru RAL 9005 PG 21 36 7

4829 Gri RAL 7035 PG 29 46 7
50/50

4829N Negru RAL 9005 PG 29 46 7

4836* Gri RAL 7035 PG 36 60 8
25/25

4836N* Negru RAL 9005 PG 36 60 8

4842 Gri RAL 7035 PG 42 65 8
25/25

4842N Negru RAL 9005 PG 42 65 8

4848 Gri RAL 7035 PG 48 70 8
10/10

4848N Negru RAL 9005 PG 48 70 8

Specificații

da -20 °C a +90 °C
UL 94 V2
poliamidă (PA 6.6)MATERIAL:

AUTO-STINGĂTOR:
TEMPERATURĂ DE OPERARE:

Caracteristici
Utilizare recomandată pentru a menține certificarea UL a presetupei de cablu din seria 49xx atunci când este instalată pe panouri cu găuri traversante.

ACCESORII PENTRU PRESETUPE DIN NYLON: FILET PG · PIULIȚE HEXAGONALE CU FLANȘĂDescriere:

Presetupe din nylon - Filet PGFamilie de produse:

Cod produs: 4807, 4807N, 4809, 4809N, 4811, 4811N, 4813, 4813N, 4816, 4816N, 4821, 4821N, 4829, 4829N, 4836, 4836N, 4842,
4842N, 4848, 4848N

Imagine Desen tehnic
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V01.1

Fisa tehnica 22PA04B
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No.


