
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Kolor Rozmiar gwintu PG (DIN40430) D
(mm)

L
(mm)

L1
(mm) 

4596 Szary RAL 7035 PG 7 15 8 6
100/100

4596N Czarny RAL 9005 PG 7 15 8 6

4597 Szary RAL 7035 PG 9 19 9 6
100/100

4597N Czarny RAL 9005 PG 9 19 9 6

4598 Szary RAL 7035 PG 11 22 9 6
100/100

4598N Czarny RAL 9005 PG 11 22 9 6

4599 Szary RAL 7035 PG 13.5 25 9,5 6
100/100

4599N Czarny RAL 9005 PG 13.5 25 9,5 6

4600 Szary RAL 7035 PG 16 27 9,5 6
100/100

4600N Czarny RAL 9005 PG 16 27 9,5 6

4601 Szary RAL 7035 PG 21 33 11 8
100/100

4601N Czarny RAL 9005 PG 21 33 11 8

4602 Szary RAL 7035 PG 29 44 12 8
50/50

4602N Czarny RAL 9005 PG 29 44 12 8

4603 Szary RAL 7035 PG 36 55 15 10
25/25

4603N Czarny RAL 9005 PG 36 55 15 10

4604 Szary RAL 7035 PG 42 62 16 10
25/25

4604N Czarny RAL 9005 PG 42 62 16 10

4605 Szary RAL 7035 PG 48 69 16 12
25/25

4605N Czarny RAL 9005 PG 48 69 16 12

Dane techniczne

80TEMPERATURA PRACY PRZEZ KRÓTKIE
OKRESY:

od -25 °C do +60 °C
polistyrenMATERIAŁ:

TEMPERATURA ROBOCZA:

MONTAŻ: dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

AKCESORIA DO DŁAWNIC KABLOWYCH POLIAMIDOWYCH: GWINT PG · IP56 · ZAŚLEPKIOpis:

Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PGRodzina produktów:

Kod towaru: 4596, 4596N, 4597, 4597N, 4598, 4598N, 4599, 4599N, 4600, 4600N, 4601, 4601N, 4602, 4602N, 4603, 4603N, 4604,
4604N, 4605, 4605N
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