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Cod Culoare Dimensiune filet PG (DIN40430) D
(mm)

L
(mm)

L1
(mm) 

4596 Gri RAL 7035 PG 7 15 8 6
100/100

4596N Negru RAL 9005 PG 7 15 8 6

4597 Gri RAL 7035 PG 9 19 9 6
100/100

4597N Negru RAL 9005 PG 9 19 9 6

4598 Gri RAL 7035 PG 11 22 9 6
100/100

4598N Negru RAL 9005 PG 11 22 9 6

4599 Gri RAL 7035 PG 13.5 25 9,5 6
100/100

4599N Negru RAL 9005 PG 13.5 25 9,5 6

4600 Gri RAL 7035 PG 16 27 9,5 6
100/100

4600N Negru RAL 9005 PG 16 27 9,5 6

4601 Gri RAL 7035 PG 21 33 11 8
100/100

4601N Negru RAL 9005 PG 21 33 11 8

4602 Gri RAL 7035 PG 29 44 12 8
50/50

4602N Negru RAL 9005 PG 29 44 12 8

4603 Gri RAL 7035 PG 36 55 15 10
25/25

4603N Negru RAL 9005 PG 36 55 15 10

4604 Gri RAL 7035 PG 42 62 16 10
25/25

4604N Negru RAL 9005 PG 42 62 16 10

4605 Gri RAL 7035 PG 48 69 16 12
25/25

4605N Negru RAL 9005 PG 48 69 16 12

Specificații

80TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE PE
PERIOADE SCURTE:

da -25 °C a +60 °C
polistirenMATERIAL:

TEMPERATURĂ DE OPERARE:

ASAMBLARE: Strângeți pe o suprafață plană și netedă.

ACCESORII PENTRU PRESETUPE DIN NYLON: FILET PG · IP56 · CAPACE TERMINALEDescriere:

Presetupe din nylon - Filet PGFamilie de produse:

Cod produs: 4596, 4596N, 4597, 4597N, 4598, 4598N, 4599, 4599N, 4600, 4600N, 4601, 4601N, 4602, 4602N, 4603, 4603N, 4604,
4604N, 4605, 4605N
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