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Kod Kolor Gwint Gas (ISO228/1)
(")

Ø przewodu
(mm)

L
(mm)

Klucz E
(nakrętka)

Klucz E1
(nakrętka blokująca) 

3451 Szary RAL 7035 G 3/8" 7 - 10 7,5 21 19 100/100

3452 Szary RAL 7035 G 1/2" 11 - 13 9 25 23 100/100

3453 Szary RAL 7035 G 5/8 13,5 - 15 10 27 25 100/100

3454 Szary RAL 7035 G 3/4" 16 - 18 10,5 30 29 100/100

3455 Szary RAL 7035 G 1" 19 - 22 12 38 36 50/50

Dane techniczne

od -20 °C do +90 °C
UL 94 V2
poliamid (PA 6)MATERIAŁ:

SAMOGASNĄCE:
TEMPERATURA ROBOCZA:
MONTAŻ: dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT GAS · IP54 · STANDARDOWEOpis:

Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint GasRodzina produktów:

Kod towaru: 3451, 3452, 3453, 3454, 3455

Obraz Obrazy wymiary
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Specyfikacja techniczna 22PA05A
Wersja

No.


