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Kod L1
(mm)

D1 L2
(mm)

L3
(mm)

Klucz E
(mm)

Moment dokręcania
(Nm)

Napięcie AC
(kV)

Napięcie DC
(kV) 

QSCP015M4 15 M4 7 8,5 9 1 0,5 0,7
100/100

QSCP020M4 20 M4 7 8,5 9 1,5 0,6 0,8

QSCP025M4 25 M4 7 8,5 9 1,5 0,8 1,1

50/50

QSCP030M4 30 M4 9 8,5 9 1,5 1 1,4

QSCP040M4 40 M4 9 7 9 1,5 1,4 1,9

QSCP055M4 55 M4 9 7 9 1,5 1,8 2,5

QSCP060M4 60 M4 9 7 9 1,5 1,8 2,5

QSCP090M4 90 M4 9 7 9 1,5 1,8 2,5

QSCP015M5 15 M5 7 8,5 13 3,5 0,5 0,7
100/100

QSCP020M5 20 M5 7 8,5 13 3,5 0,6 0,8

QSCP025M5 25 M5 7 8,5 13 3,5 0,8 1,1

50/50

QSCP030M5 30 M5 7 8,5 13 3,5 1 1,4

QSCP045M5 45 M5 7 8,5 13 3,5 1,6 2,2

QSCP055M5 55 M5 7 8,5 13 3,5 1,8 2,5

QSCP070M5 70 M5 7 8,5 13 3,5 1,8 2,5

QSCP085M5 85 M5 7 8,5 13 3,5 1,8 2,5

QSCP120M5 120 M5 7 8,5 13 3,5 1,8 2,5

QSCP015M6 15 M6 7 8,5 13 4 0,5 0,7
100/100

QSCP020M6 20 M6 7 8,5 13 4 0,6 0,8

QSCP025M6 25 M6 7 8,5 13 4 0,8 1,1

50/50

QSCP030M6 30 M6 7 8,5 13 4 1 1,4

QSCP045M6 45 M6 7 8,5 13 4 1,6 2,2

QSCP060M6 60 M6 7 8,5 13 4 2 2,5

QSCP070M6 70 M6 7 8,5 13 4 1,8 2,5

QSCP120M6 120 M6 7 8,5 13 4 1,8 2,5

Dane techniczne

UL 94 V0IZOLACJA SAMOGASNĄCA:

stal ocynkowana z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi zgodnymi z normą ISO
poliester PBT czarnyMATERIAŁ IZOLACJI:

MATERIAŁ WSTAWKI:

TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +135 °C

ZASTOSOWANIA: wsporniki do różnych zastosowań, takich jak osłony płytek elektronicznych

QSCP015M4, QSCP020M4, QSCP025M4, QSCP030M4, QSCP040M4, QSCP055M4, QSCP060M4, QSCP090M4,
QSCP015M5, QSCP020M5, QSCP025M5, QSCP030M5, QSCP045M5, QSCP055M5, QSCP070M5, QSCP085M5,
QSCP120M5, QSCP015M6, QSCP020M6, QSCP025M6, QSCP030M6, QSCP045M6, QSCP060M6, QSCP070M6,
QSCP120M6

Kod towaru:

Rodzina produktów: Elementy do tablic rozdzielczych - Izolatory wsporcze i wsporniki dystansowe

Opis: IZOLATORY WSPORCZE
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Obrazy wymiaryObraz

No.

Wersja

25QF01ASpecyfikacja techniczna
V01.0


