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FISA TEHNICA 31AA11A
Versiune

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Lungime
(mm)

Lățime
(mm)

Grosime
(mm)

Greutate
(kg)

Dimensiuni pachet LxWxH
(mm) 

182 370 125 50 2 450x300x100

VA182P 370 125 50 2 450x300x100

1824 370 125 50 2 450x300x100

1823 370 125 50 2 450x300x100

Specificații

Seria 82

50 kNFORȚĂ DE SERTIZARE LA NIVELUL
MATRIȚEI:
MATRIȚE:
DOMENIU DE UTILIZARE: terminale

• neizolate de la 10 la 240 mm² (180 mm² pentru DIN)
• neizolate clasa 5 și DIN de la 10 la 185 mm²
• medie tensiune de la 25 la 150 mm²
• aluminiu de la 16 la 150 mm²
• bimetalice de la 16 la 150 mm²
• bimetalice DIN de la 16 la 150 mm²
• izolate de la 10 la 95 mm²
• derivații în C de la 10 la 35 mm²
• tuburi terminale de la 50 la 150 mm²

Înlocuit cu
• 182P --> 1823P
• 182 --> 1823A1
• 1823 --> 1823A2
• 1824 --> 1823A3

CARACTERISTICI:
• deschidere laterală cu snap pentru o poziționare rapidă și ușoară a matrițelor
• cap rotativ la 180° pentru crimpare ușoară în locuri înguste
• dispozitiv automat de eliberare la finalizarea lucrării pentru a garanta calitatea crimparii
• dispozitiv cu levier de eliberare pentru a deschide instrumentul la finalizarea operațiunii și în caz de manevră greșită

Caracteristici

[VECHI] CLEȘTE DE SERTIZARE · HIDRAULIC · MANUAL · 50KN · MATRIȚE SERIA 82Descriere:

Produse care nu mai sunt în lista de prețuri - Echipamente hidrauliceFamilie de produse:

Cod produs: 182, 182P, 1824, 1823

Imagine


