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SCHEDA TECNICA 31AA11B
Versione

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Descrizione Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Spessore
(mm)

Peso
(kg)

Dim. confezione LxlxH
(mm) 

183

assortimento completo di
• pressa 80 kN
• serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm²
• serie matrici per derivatori a C da 16 a 95 mm²
• cassetta custodia

590 130 70 5,4 780x320x130
VA

183P pressa 80 kN completa di cassetta custodia 590 130 70 5,4 780x320x130

Specifiche

serie 83
80 kNFORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE:

MATRICI:
CAMPO DI UTILIZZO: terminali

• non isolati e DIN da 10 a 240 mm²
• non isolati classe 6 da 10 a 185 mm²
• media tensione da 25 a 240 mm²
• in alluminio da 16 a 185 mm²
• bimetallici da 16 a 150 mm²
• bimetallici DIN da 16 a 185 mm²
• preisolati da 10 a 95 mm²
• derivazioni a C da 10 a 95 mm²
• a bussola da 50 a 150 mm²

Articoli sostitutivi/consigliati:
• 183P sostituito da: 1833
• 183 sostituito da: 1833A1

CARATTERISTICHE:
• apertura a perno
• testa ruotabile di 180° per facilitare l’aggraffatura in spazi limitati
• due velocità di avanzamento del pistone: una di accostamento rapido delle matrici al terminale, l’altra di aggraffatura
• dispositivo di sblocco automatico di fine crimpatura per garantire la qualità dell’aggraffatura
• dispositivo di rilascio comandato dalla rotazione del manico per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

Caratteristiche

[FUORI CATALOGO] PINZA AGGRAFFATRICE OLEODINAMICA MANUALE · 80KN · MATRICI SERIE 83Descrizione:

Prodotti fuori catalogo - Attrezzature oleodinamicheFamiglia prodotto:

Codici articolo: 183, 183P
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