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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 31AA11C
Wersja

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Opis Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Grubość
(mm)

Waga
(kg)

Wymiary opakowania (DxSxW)
(mm) 

184 Prasa 125 kN z pudełkiem do przechowywania 570 170 80 6 780x320x120 VA

Dane techniczne

seria 84
125 kNSIŁA ZACISKANIA NA MATRYCY:

MATRYCE:
OBSZAR ZASTOSOWANIA: końcówki

• nieizolowane od 10 do 400 mm2 (300 mm2 dla DIN)
• nieizolowane klasa 6 od 10 do 185 mm2
• średniego napięcia d 25 do 400 mm2
• aluminiowe od 16 do 240 mm2
• bimetaliczne od 16 do 300 mm2
• bimetaliczne DIN od 16 do 300 mm2
• izolowane od 10 do 240 mm2
• złącza boczne typu C od 10 do 150 mm2
• tulejkowe od 50 o 150 mm2

Produkt zastąpiony:
• 184 --> 184P

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
• otwieranie w kształcie ”C” (przelot 23 mm) ułatwia zaciskanie złączek (maksymalny przekrój przewodu zależy od grubości izolacji kabla)
• głowica obrotowa o 180° ułatwiająca zaciskanie na ograniczonej przestrzeni
• dwie prędkości przesuwu tłoka: jedna to szybkie podejście matryc do końcówki, druga to zaciśnięcie
• mechanizm automatycznego odblokowywania na koniec zaciskania, aby zagwarantować jakość zacisku
• mechanizm zwalniający za pomocą obrotu uchwytu w celu otwierania szczypiec na końcu operacji lub w przypadku nieprawidłowego manewru

Cechy

[STARA] ZACISKARKA · HYDRAULICZNA · RĘCZNA · 125KN · MATRTYCE SERIA 84Opis:

Towary wycofane z cennika - Narzędzia hydrauliczneRodzina produktów:

Kod towaru: 184

Obraz


