
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Tipo di aggraffatura Adattatore compatibile Tipo di terminale Materiale conduttore Sezione
(mm²)

Sezione
(AWG/MCM)

186750 profonda 18692, 18691 Per capicorda alluminio 35 ÷ 50 (2-1/0)

186850 profonda 18692, 18691 Per giunti alluminio 35 ÷ 50 (2-1/0)

186770 profonda 18692, 18691 Per capicorda alluminio 70 (2/0)

186870 profonda 18691, 18692 Per giunti alluminio 70 (2/0)

186715 profonda 18693, 18692, 18691 Per capicorda alluminio 95 ÷ 150 (3/0-300)

186815 profonda 18693, 18692, 18691 Per giunti alluminio 95 ÷ 150 (3/0-300)

186724 profonda 18693, 18691 Per capicorda alluminio 185 ÷ 240 (400-500)

186824 profonda 18693, 18691 Per giunti alluminio 185 ÷ 240 (400-500)

SERIE: 86

COMPATIBILITÀ: • BM 186 (aggraffatrice idraulica manuale)
• BM 286 (testata aggraffatrice)

Specifiche

MATRICI SERIE 86Descrizione:

Attrezzature oleodinamiche - MatriciFamiglia prodotto:

Codici articolo: 186750, 186850, 186770, 186870, 186715, 186815, 186724, 186824
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