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BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Lungime
(mm)

Lățime
(mm)

Grosime
(mm)

Greutate
(kg)

Dimensiuni pachet LxWxH
(mm) 

37A055 128 75 390 2,9 471x415x116 (V)
VA

37A055A1 128 75 390 2,9 471x415x116 (V)

Specificații

Seria 83
de la 3 la 5 s

55 kNFORȚĂ DE SERTIZARE LA NIVELUL
MATRIȚEI:

TIMP DE SERTIZARE:
MATRIȚE:

DOMENIU DE UTILIZARE: terminale
• conductori clasa 1, 2, 5 de la 10 la 300 mm²
• conductori clasa 6 de la 10 la 185 mm²
• standard DIN de la 10 la 240 mm²
• standard NFC de la 4 la 240 mm²
• medie tensiune de la 25 la 300 mm²
• aluminiu și bimetalice de la 16 la 185 mm²
• izolate de la 10 la 95 mm²
• derivații în C de la 10 la 25 mm²

BATERIE: Stanley, LITIUM, 18V 2.0Ah

BATERIE: 9 mm

• iluminare cu LED a locului de muncă
• declanșator de lucru cu funcție de oprire a motorului la cursă
• declanșator de eliberare
• mânere ergonomice din plastic bi-component
• inel de manevrare pentru transport (curea) sau cablu de siguranță
• conexiune USB pentru analiza datelor și întreținere preventivă
• buton on/off cu funcție de salvare de urgență
• panou de afisare LED pentru nivelul de încărcare a bateriei, conformitatea ciclului, întreținere
• protecție electronică în caz de suprapresiune
• funcție rapidă de oprire a motorului la finalizarea crimparii pentru o siguranță ridicată a utilizatorului
• funcție de economisire a energiei pentru deconectarea instrumentului
• viteză de crimpare îmbunătățită de un motor de înaltă performanță
• posibilitatea de a utiliza o baterie de 5.0Ah pentru utilizare extinsă
• cap cu deschidere și închidere rapidă
• sfere de reținere a matrițelor
• crimpare hexagonală de până la 300 mm²
• set de matrițe interschimbabile
• cap rotativ la 180

Caracteristici

CLEȘTE DE SERTIZARE · PE BATERIE · ÎN LINIE · 55KN · MATRIȚE SERIA 83Descriere:

Echipamente hidraulice - Unelte de crimpareFamilie de produse:

Cod produs: 37A055, 37A055A1
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