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Versiune

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Lungime
(mm)

Lățime
(mm)

Grosime
(mm)

Greutate
(kg)

Dimensiuni pachet LxWxH
(mm) 

200A 130 70 60 1,5 NA SC

Specificații

Seria 82

50 kNFORȚĂ DE SERTIZARE LA NIVELUL
MATRIȚEI:
MATRIȚE:
DOMENIU DE UTILIZARE: terminale

• neizolate de la 10 la 240 mm² (185 mm² pentru DIN)
• neizolate clasa 6 și DIN de la 10 la 185 mm²
• medie tensiune de la 25 la 150 mm²
• aluminiu de la 16 la 150 mm²
• bimetalice de la 16 la 150 mm²
• bimetalice DIN de la 16 la 150 mm²
• izolate de la 10 la 95 mm²
• derivații în C de la 10 la 35 mm²
• mufe de la 50 la 150 mm²

• deschidere laterală cu snap pentru o poziționare rapidă și ușoară a matrițelor
• capul de crimpare trebuie combinat cu instrumentul manual hidraulic multi-head BM 200
• poate fi combinat cu o pompă folosind adaptorul BM 200CC

Caracteristici

CAP DE SERTIZARE · PENTRU PRESĂ MULTI-CAPETE · PÂNĂ LA 185 mm² (SERIA 82)Descriere:

Echipamente hidraulice - Multi-capFamilie de produse:

Cod produs: 200A

Imagine


