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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 31AA14C
Wersja

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Kod Opis Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Grubość
(mm)

Waga
(kg)

Wymiary opakowania (DxSxW)
(mm) 

286 Głowica zaciskająca do głębokiego przebijania 120 kN do pompy 280 90 80 4,5 470x270x130 VA

Dane techniczne

seria 84 i 86
120 kNSIŁA ZACISKANIA NA MATRYCY:

MATRYCE:
OBSZAR ZASTOSOWANIA: Seria 84 do końcówek

• nieizolowanych od 10 do 400 mm2 (300 mm2 dla DIN)
• nieizolowanych klasa 6 od 10 do 185 mm2
• średniego napięcia d 25 do 400 mm2
• aluminiowych od 16 do 240 mm2
• bimetalicznych od 16 do 300 mm2
• bimetalicznych DIN od 16 do 300 mm2
• izolowanych od 10 do 240 mm2
• złącz bocznych typu C od 10 do 150 mm2
• tulejkowych od 50 o 150 mm2

Seria 86 do głębokiego przebijania końcówek
• aluminiowych od 35 do 240 mm²

• z serią 86 umożliwia zaciskanie końcówek aluminiowych poprzez głębokie przebijanie
• do użycia z matrycami serii 84 wymagany jest adapter 18694
• z szybkozłączką męską z automatycznym blokowaniem
• do pracy konieczne jest połączenie z pompą o ciśnieniu roboczym 700 bar

Cechy

GŁOWICA · ZASILANA POMPĄ HYDRAULICZNĄ · DO 400 mm² (MATRYCE SERIA 86, SERIA 84)Opis:

Narzędzia hydrauliczne - Pompy i głowiceRodzina produktów:

Kod towaru: 286

Obraz


