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SCHEDA TECNICA 31AA14D
Versione

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Descrizione Campo di utilizzo Sezione
(mm²)

Sezione
(AWG/MCM)

Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Spessore
(mm)

Peso
(kg)

Dim. confezione LxlxH
(mm) 

270
testata aggraffatrice
da 230 kN per centralina,
completa di matrici e punzoni.

per terminali non
isolati 10 ÷ 630 (8-1250) 350 120 120 7,5 400x150x150 VA

Specifiche
230 kNFORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE:

CAMPO DI UTILIZZO: terminali
• capicorda non isolati in rame da 10 a 630 mm²
• terminali a C da 16 a 185 mm²

• punzonatura profonda
• ghiera di regolazione delle sezioni
• per il funzionamento è necessario abbinare una centralina con pressione di esercizio di 700 bar

Caratteristiche

TESTATA AGGRAFFATRICE · PER CENTRALINE · FINO A 630 (MATRICI SERIE 70)Descrizione:

Attrezzature oleodinamiche - Centraline e testateFamiglia prodotto:

Codici articolo: 270
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