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Codice 
(mm)


(mm)


(mm) 

1112 2,5 75 145

1/12
1113 3 100 170

1114 4 100 200

1115 5,5 125 225

1116 6,5 150 260

1118 8 175 285 1/6

Specifiche

elastomero rinforzato bi-componente
acciaio cromo-vanadio brunitoMATERIALE PUNTA:

MATERIALE IMPUGNATURA:
NORMA DI RIF.: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

TIPO: isolati

PUNTA: lama

• alto isolamento di sicurezza
• i cacciaviti BM vengono sottoposti a numerosi test e sono conformi alla norma EN 60900 per gli utilizzi sotto tensione fino a 1000V: prova alta temperatura,
resistenza alla fiamma, prova alle basse temperature, prove individuali sotto tensione, prova in acqua delle proprietà dielettriche a 10.000 V
• parte finale dell'impugnatura arrotondata con identificazione articolo
• elevata forza di torsione con il minimo sforzo: impugnatura antiscivolo morbida e confortevole con incavo per l'appoggio del pollice e nervatura antitorsione
e antislittamento

Caratteristiche

1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118Codici articolo:

Famiglia prodotto: Utensili - Cacciaviti

Descrizione: CACCIAVITI ISOLATI · A LAMA
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