
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod 
(mm)


(mm)


(mm) 

1151 7 125 235

1/12

1152 8 125 235

1153 9 125 235

1154 10 125 235

1155 11 125 235

1156 12 125 235

1157 13 125 235

Specificații
elastomer bicomponent întăritMATERIAL MÂNER:

CONFORM STD: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

TIP: izolat

VÂRF: driveri pentru piulițe

• izolație de siguranță ridicată
• Șurubelnițele BM au trecut numeroase teste și respectă standardul EN 60900 pentru utilizare cu tensiune de până la 1000 V: test de temperatură înaltă, test
de rezistență la flăcări, test de temperatură joasă, teste de tensiune individuale și test de baie dielectrică în apă la 10.000 V
• vârf rotunjit cu identificator de produs
• forță mare de torsiune cu efort minim: mâner moale și confortabil, cu suprafață antiderapantă, canelură pentru degetul mare și nervuri anti-răsucire și
anti-alunecare"

Caracteristici

1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157Cod produs:

Familie de produse: Unelte - Șurubelnițe

Descriere: ȘURUBELNIȚE IZOLATE · ȘURUBELNIȚE PENTRU PIULIȚE

Imagine

No.

Versiune

32UC01DFisa tehnica
V01.0


