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Kod Rozdział
(mm²)

Prąd próby
(A)

Śruba Moment
(Nm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

W1
(mm)

W2
(mm)

S1
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm) 

9516 4 32 M3 0,25 10 25 10 18,5 3,1 117/117

9517 4 32 M3 0,25 22 11,5 25 10 18,5 3,1 4,1 54/54

9518 4 32 M3 0,25 34 11,5 11,5 25 10 18,5 3,1 4,1 36/36

9519 6 41 M3.5 0,4 11 26 10 20,5 4,2 117/117

9520 6 41 M3.5 0,4 24 12,5 26 10 20,5 4,2 4 54/54

9521 6 41 M3.5 0,4 37 12,5 12,5 26 10 20,5 4,2 4 36/36

9522 16 76 M4 0,7 15 32,5 13 23 6 54/54

9523 16 76 M4 0,7 30 14,8 32,5 13 23 6 4 27/27

9524 16 76 M4 0,7 45 14,8 14,8 32,5 13 23 6 4,1 18/18

Dane techniczne

mosiądz
steatytOBUDOWA IZOLUJĄCA:

ELEMENT PRZEWODZĄCY:
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

OTWÓR MONTAŻOWY: otwór przelotowy (nie gwintowany)

: 300 °C

: 1000 °C

STOPIEŃ OCHRONY: IP00

Listwy zaciskowe do zastosowań w wysokich temperaturach

LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · ZE STEATYTUOpis:

Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe ze steatytuRodzina produktów:

Kod towaru: 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524
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Specyfikacja techniczna 41MA12A
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