
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Tip Secțiune
(mm²)

Secțiune
(AWG)

Ø izolant
(mm)

Temperatură de operare Unelte L1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

D1
(mm) 

02230 masculina 0.5÷2.0 (20-14) 1.9 - 3.4 da -25 °C a 105 °C max 53P000 +53M2C2 20,5 12,8 3,2 2,8 2
4000/4000

02240 feminina 0.5÷2.0 (20-14) 1.9 - 3.4 da -25 °C a 105 °C max 53P000 +53M2C2 20,5 12,8 3,2 2,8 1,9

Specificații

CURENT DE TEST: 15 A

MATERIAL TERMINAL: alamă staniată

TENSIUNE NOMINALĂ: 300 AC/DC V

REZISTENȚĂ MAXIMĂ DE CONTACT: 10 (20 după testarea de mediu) mΩ

02230, 02240Cod produs:

Familie de produse: Blocuri terminale - Conectoare automate pentru crimpare

Descriere: CONECTOARE DE SERTIZARE AUTOMATICE · TERMINALE · SERIA M620 · ROLE
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Desen tehnicImagine

Fisa tehnica 41MD02A
No.

Versiune
V01.3


