
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Cod Tip Temperatură de operare Gusci
Material

Gusci
Culoare

Căi Tensiune nominală
(V)

Curent
(A) 

01031 masculina da -25 °C a 105 °C max PA 6.6 Natural 1 300 15 1000/1000

01032 masculina da -25 °C a 105 °C max PA 6.6 Natural 2 300 15

500/50001033 masculina da -25 °C a 105 °C max PA 6.6 Natural 3 300 14

01033R masculina da -25 °C a 105 °C max PA 6.6 Rosu 3 300 14

01034 masculina da -25 °C a 105 °C max PA 6.6 Natural 4 300 13

01036 masculina da -25 °C a 105 °C max PA 6.6 Natural 6 300 12 300/300

01039 masculina da -25 °C a 105 °C max PA 6.6 Natural 9 300 9 200/200

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE ÎN: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală

REZISTENȚĂ DIELECTRICĂ: 1500 AC-1 minut V

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: UL 94 V2

01031, 01032, 01033, 01033R, 01034, 01036, 01039Cod produs:

Familie de produse: Blocuri terminale - Conectoare automate pentru crimpare

Descriere: ACCESORII PENTRU CONECTOARE DE SERTIZARE · SERIA M620 · CARCASĂ MASCULINĂ

Imagine

Fisa tehnica 41MD02B
No.

Versiune
V01.1


