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F8003 8 75 75 M8 x 45 13 9/22 48/35 50/50

F8004 8 100 100 M8 x 70 13 34/47 48/35
100/100

F8005 10 75 75 M10 x 35 17 3/11 50/42

F8006 10 90 90 M10 x 45 17 18/26 50/42

25/25F8007 10 120 120 M10 x 80 17 48/56 50/42

F8008 12 95 95 M12 x 40 19 7/17 70/50

F8009 12 110 110 M12 x 55 19 12/32 70/50 50/50

F8010 12 140 140 M12 x 90 19 52/62 70/50 20/20

F8011 16 125 125 M16 x 75 24 6/26 87/64 25/25

F8012 16 150 150 M16 x 100 24 31/51 84/64 10/10

Dane techniczne
kotwy TPPTYP KOŁKA MOCUJĄCEGO:

TYP INSTALACJI: przechodni
MATERIAŁ: stal ocynkowana

F8003, F8004, F8005, F8006, F8007, F8008, F8009, F8010, F8011, F8012Kod towaru:

Rodzina produktów: Elementy mocujące - Elementy mocujące do dużych obciążeń

Opis: KOTWY · TPP · KOTWA STALOWA PRZELOTOWA Z NAKRĘTKĄ I PODKŁADKĄ
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