
BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Colore Filetto metrico
(EN 60423)

Diametro guaina
(mm) 

TP5RGM10 6971 M 12 x 1.5 10
10/150

TP5RGMN10 6972 M 12 x 1.5 10

TP5RGM12 6971 M 16 x 1.5 12
10/150

TP5RGMN12 6972 M 16 x 1.5 12

TP5RGM16 6971 M 20 x 1.5 16
10/100

TP5RGMN16 6972 M 20 x 1.5 16

TP5RGM20 6971 M 25 x 1.5 20
10/70

TP5RGMN20 6972 M 25 x 1.5 20

TP5RGM25 6971 M 32 x 1.5 25
10/40

TP5RGMN25 6972 M 32 x 1.5 25

TP5RGM32 6971 M 40 x 1.5 32
5/25

TP5RGMN32 6972 M 40 x 1.5 32

TP5RGM40 6971 M 50 x 1.5 40
5/20

TP5RGMN40 6972 M 50 x 1.5 40

TP5RGM50 6971 M 63 x 1.5 50
5/15

TP5RGMN50 6972 M 63 x 1.5 50

Specifiche

autoestinguenteRESISTENZA ALLA FIAMMA:

classe 2 (-5 °C)

polipropilene ignifugatoMATERIALE:

TEMPERATURA MIN:

PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: “glow wire test” 850 °C

GRADO DI PROTEZIONE: IP65

NORME: EN 61386-1, EN 61386-23

RESISTENZA ALL’URTO: classe 3 (>2kg da 10 cm a -5°C)
PASSO: metrico

TEMPERATURA MAX: classe 1 (+60°C)

ACCESSORI PER GUAINE SPIRALATE IP65 · RACCORDO GIREVOLE · PASSO METRICO · RGM/RGMNDescrizione:

Raccordi - Accessori per guaine spiralateFamiglia prodotto:

Codici articolo: TP5RGM10, TP5RGMN10, TP5RGM12, TP5RGMN12, TP5RGM16, TP5RGMN16, TP5RGM20, TP5RGMN20, TP5RGM25,
TP5RGMN25, TP5RGM32, TP5RGMN32, TP5RGM40, TP5RGMN40, TP5RGM50, TP5RGMN50
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